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Camiones/Autobuses Llantas Todos las llantas AH33

AHS33

Destacados Caracteristicas Especificaciones
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AH33

Nueva linea de llantas Premium desarrollada para un control
superior y mayor duraciéon(Operaci6n regional -ON) .

Llanta Premium desarrollada para un control superior y mayor
duracion.

Intensidad

Direccion (todas)
Idoneidad

Caracteristicas

Modelos de llantas

Disefio optimizado de banda

Disefio combinado con surcos rectos y en zig-zag
propociona mejor traccién y rendimiento.
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Estructura de llantas

Estructura de Cinturones

Estructura de cinturones optimizada minimizando la deformacion y
minimizando la resistencia al rodado.

Estructura de carcasa

Perfil de carcasa mejorado con hilos reforzados reforzadas asegurando
excelente duracion.

Estructura de Talén
Estructura reforzada mejorando la duracién en condiciones de uso.

Restablecer

y Ancho de Profundidad  Radio de Clase de etiquetado de la
Diametro Ancho de labanda llanta
Medicién general seccion de dela bandade carga
Medida LI/SS TT/TL PR rodadura estatico L
de la llanta (mm) (mm) rodadura Eficiencia Agarre .
(mm) (mm) Nivel de
(Pulgadas) (Pulgadas) (mm) (Pulgadas/32") (Pulgadas) de sobre ruido
(Pulgadas) ulgadas ulgadas)  carburante mojado
1056 281 219 16.0 489
11R22.5 148/145L  TL 16 8.25 1 1 9 20 19 - - -
1087 304 230 17.0 503
12R22.5 152/149L  TL 18 9.0 43 12 9 21 20 - - -
1054 306 242 16.5 489
295/80R22.5 152/148L  TL 18 9.0 " 12 10 21 19 - - -
Visto recientemente (1)
AH33(AH33)
Nueva linea de llantas
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