
Somos Importadores Directos de Llantas Para Maquinaría Agrícola, OTR, Ingeniería Civil, Industrial, Camiones , etc.

Datos Técnicos * * Los Datos Técnicos son fiel cop ia de los catá logos e información suministrada por los fabricantes.

RDG AGR - 2

Profundidad elevada de las barras de tracción Diseño y altura de las barras de tracción
diferenciadas.
Excelente rendimiento en cultivos de humedales Mayor resistencia y durabilidad.
Excelente autolimpieza, fácil eliminación de residuos.

QH651
(R-2)

Medida Lonas Tipo Servicio Aplicación
Diámetro

(mm)
Ancho
(mm)

OTD
(mm)

Ancho Rin
(Pulg) I. V.

Velocidad
Máx.

(Km/h)
I. C.

Capacidad de
Carga  Máx.

(S/D) (Kg)

PSI
Máx. Diseño

12.4-24 8 T/T AGRÍCOLA R-2 1192 315 W11 A6 30 117 1285 32 QH651
14.9-24 8 T/T AGRÍCOLA R-2 1305 378 W13 A6 30 124 1600 26 QH651
14.9-28 8 T/T AGRÍCOLA R-2 1406 378 W13 A6 30 126 1700 26 QH651
18.4-30 10 T/T AGRÍCOLA R-2 1550 467 W16L A6 30 140 2500 26 QH651
18.4-34 10 T/T AGRÍCOLA R-2 1655 467 W16L A6 30 143 2725 26 QH651
18.4-38 10 T/T AGRÍCOLA R-2 1755 467 W16L A6 30 145 2900 26 QH651
23.1-26 12 T/T AGRÍCOLA R-2 1605 587 DW20 A6 30 149 3250 24 QH651
23.1-26 16 T/T AGRÍCOLA R-2 1605 587 DW20 A6 30 154 3750 32 QH651
23.1-30 12 T/T AGRÍCOLA R-2 1829 610 DW20 A6 30 151 3450 25 QH651
23.1-30 16 T/T AGRÍCOLA R-2 1819 610 DW20 A6 30 156 4000 32 QH651
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TIPO MONTAJE OTD I.V. I.C. PSI

T/T: USO CON NEUMÁTICO
T/L: US O SIN NEUMÁTICO

S: SENCILLO
D: DUAL (PACHA)

ALTURA DE
LABRADO

ÍNDICE DE
VELOCIDAD
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