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Que los neumáticos cumplen con los estándares 
de seguridad del Departamento de    Transporte de EE.UU.
Fabricante y código de fábrica (asignado por el DOT)
Código de medida del neumático

Fecha de fabricación. 
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Tipo sin cámara o con cámara.
TL: Llanta sin neumático (Tubeless)
TT: Llanta con neumático (Tube Type) 
CV:  código de velocidad
IC: Índice de carga.
T.W.I. (Tread Wear Indicator, “indicador de cambio  
de la llanta 
Matrícula DOT(Department of Transportation) 
Indica: 

 

OTRAS MARCACIONES ALINEACIÓN
Llamamos proceso de alineación al ajuste de los 
ángulos de las ruedas y dirección, todos los componen-
tes de la suspensión y del sistema de dirección deben 
ser ajustadas de acuerdo a los valores especifícados por 
el fabricante del vehículo. 

convergencia / divergencia, camber y caster. 

Se debe realizar:
Siempre después de un fuerte impacto contra agujeros,       
rocas, u otros objetos.
Siempre que reemplace algún elemento de suspensión 
o la dirección.
Cada vez que usted observa cualquier comportamiento  
extraño en el vehículo, que tiende a ir más hacia un lado 

Cuando se comprueba el desgaste irregular de las 
llantas 
Cada vez que se cambien las llantas.

DURANTE EL RODAJE EVITAR: 
Condiciones de riesgo
Impactos sobre los bordillos, puentes y obstáculos en la 
vía. 
Las cargas y velocidades superiores a las marcadas en 
las llantas.

REPARACIÓN DE AVERÍAS
El desmontaje, reparación y montaje de neumáticos 

utilizando herramientas y productos adecuados para 
estas operaciones. 
Las reparaciones deben ser llevadas a cabo tanto interna 
como externamente, evitando puntos de óxido y 
deterioro por humedad.
Las reparaciones deben cumplir con los límites de la 
tolerancia proporcionada por el fabricante del material 
utilizado en la reparación.
 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 

Fórmula, Vantage, Courrier y Metzeler producidas por Pirelli están cubiertas por la misma garantía. La garantía es válida por un periodo de hasta 5 años (60 meses) a partir de la fecha de fabricación 
de la llanta es proporcional al porcentaje de residuo remanente de la banda de rodamiento. Esta garantía no cubre daños causados por golpes; desgaste total o desgastes irregulares; averías 

que lesione la integridad de la llanta, bajo rendimiento kilométrico y/o lesiones causadas por rodaje con alta y baja presión en relación con los límites establecidos en el manual del conductor. 

LA LLANTA ADECUADA

propietarios y la red de distribuidores PIRELLI, para evitar la utilización de llantas inadecuadas que, además de comprometer su dirigibilidad y la seguridad, puede causar daños a las llantas y al 
vehículo.

Una llanta no recomendada por el fabricante del vehículo puede cambiar sus características de comportamiento original. Nunca equipar con un índice de carga y velocidad menor que el 
recomendado por el fabricante del vehículo.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

MANTENIMIENTO Y USO.

PRESIONES DE INFLADO
Las llantas deben ser utilizadas con las presiones de 

del vehículo.

Calibre sus llantas:
Únicamente cuando esten frías.
Por lo menos una vez a la semana, o antes de iniciar 
un viaje.
Con manómetros calibrados.

 “Recuerde siempre colocar las tapas de las válvulas”

Montaje / desmontaje: Debe hacerse preferible-
mente por profesionales entrenados en nuestra red 
de distribuidores con herramientas, procesos y máquinas 
adaptadas. 
Los rines deben ser apropiados para las llantas, y estar en 
perfectas condiciones.
Compruebe antes del montaje si los índices de carga y 
velocidad son aptos para el modelo del vehículo.  

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCIÓN  Y 
DIMENSIONALES
R: Estructura es radial
D(-): Estructura es convencional o diagonal.
S: Ancho sección (mm)
H: Altura de sección (mm)
SERIE: (H)/ (S), cuando aparece 00 es cercana a 100% 
P: Pasajeros 
LT: Camioneta
RIN: Diámetro del rin en pulgadas. 
Nota:  1 pulgada = 25,4 mm
M/C: Llantas para moto

MODELO E INFORMACIÓN ADICIONAL

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO SUPLEMENTARIO

OTROS MARCAJES

Nombre del producto, nombre del fabricante e iconos 
de información adicional sobre productos.

315/80 anchura de la sección nominal
R código de construcción
22.5 diámetro nominal de llanta (código)
156/150 índice de carga (simple/doble)
L código de velocidad

Índice de carga y velocidad para determinadas 
condiciones de servicio.

Marcaje llanta reesculpible, marcaje de 
neumático sin cámara, tipo de fabricación marcas M+S
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